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JDFU 60 E T5 DPE EmpoTRABLE)

Luminaria lineal aluminio extrusién.

Caracteristicas técnicas

Fabricada en aluminio extrusionado es una luminaria lineal disefiada para em-
potrar, con difusor de lamas de aluminio brillo con bajo deslumbramiento.
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Fotometria
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= Todas las medidas se detallan en mm s ks

Posibilidades de suministro = Color: Blanco - Gris
¥ Un solo tramo de hasta 6m. = Vida Util: 50.000 h

" Cualquier color de carta RAL = EEl: A2

DESCRIPCION LUMENES _ DIMENSIONES (LxAxH)

JDFU-60 14W T5 EMP. D 1250 584x30x80mm
JDFU-60 24W T5 EMP. DPE 1750 24
JDFU-60 21W T5 EMP. DPE 1925 21 884x80x80mMm
JDFU-60 39W T5 EMP. DPE 3100 39
JDFU-60 28W T5 EMP. DPE 2625 28 1184x80x80mm
JDFU-60 54W T5 EMP. DPE 4450 54
JDFU-60 35W T5 EMP. DPE 3225 35 1484x80x80mm
JDFU-60 49W T5 EMP. DPE 4375 49
JDFU-60 80W T5 EMP. DPE 6550 80 1484x80x80mm
MEDIDA EXTERIOR: A:80 / H:80 / L: + 24mm
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Pantallas JDos, se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos



